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1 Sicherheitshinweise

VORSICHT LESEN Sie diese Handbuch VOR dem Betrieb oder der Wartung des Gerates.
BEFOLGEN Sie die Anweisungen sorgféltig. Bewahren Sie dieses Handbuch als
Nachschlagewerk

sicher auf. ERLAUBEN SIE KEINER ungeschulten Person die Bedienung, Reinigung,
Uberpriifung,

Reparatur oder Eingriff in dieses Gerat. TRENNEN Sie das Gerat IMMER vom Spannungsnetz
bevor Reinigungs- oder Wartungsmalfinahmen ausgefiihrt werden. KONTAKTIEREN Sie
Flintec fir Information, Service und Ersatzteile.

WARNUNG ERLAUBEN SIE NUR BERECHTIGTEN PERSONEN DEN SERVICE AN DIESEM
GERAT. LASSEN SIE SORGFALT WALTEN BEIM PRUFEN, TESTEN UND EINSTELLEN, WENN
DAS GERAT UNTER ELEKTRISCHER SPANNUNG STEHT. EINE MISSACHTUNG KANN ZU
KORPERSCHADEN FUHREN.

WARNUNG FUR DAUERHAFTEN SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHE GEFAHREN DARF DAS
GERAT NUR AN EINEM SPANNUNGSVERSORGUNGSNETZ MIT FUNKTIONSFAHIGER
VERBINDUNG ZUR SCHUTZERDE BETRIEBEN WERDEN. ENTFERNEN SIE NIEMALS DIE
VERBINDUNG ZUM SCHUTZKONTAKT/SCHUTZLEITER.

WARNUNG TRENNEN SIE ALLE VERBINDUNGEN ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG
BEVOR DIE SICHERUNG GEWECHSELT WIRD ODER SONSTIGE SERVICEARBEITEN
AUSGEFUHRT WERDEN.

WARNUNG  VOR DEM ANSCHLIESSEN/TRENNEN VON INTERNEN ELEKTRISCHEN
KOMPONENTEN ODER DEM VERBINDEN MIT ELEKTRISCHEN GERATEN TRENNEN SIE
IMMER DIE SPANNUNGSVERSORGUNG UND WARTEN SIE FUR MINDESTENS 30
(DREISSIG) SEKUNDEN BEVOR SIE DIESE MASSNAHMEN AUSFUHREN. EIN
NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU EINEM GERATESCHADEN ODER ZUR
ZERSTORUNG DES GERATES ODER ZU KORPERSCHADEN FUHREN.

VORSICHT ERGREIFEN SIE ALLE VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DEN UMGANG MIT
ELEKTROSTATISCH EMPFINDLICHEN GERATEN.

b Peb P P
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2 Einleitung

Die Fernanzeige Typ FRD-57 im Wandgehause ist in vielen Wagesystemen einsetzbar, wo eine gute
Ablesbarkeit gefordert wird.

- FT-1x, FT-10 und FT-11x
- FT-Ox
- LDUxxX, DAD.14x.x, DAS72.1

Die Fernanzeige zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus.
Das Gerét enthalt leuchtstarke, 57mm grof3e LED-Anzeige mit 6 Ziffern.

Die Kommunikation erfolgt Giber sie serielle Schnittstelle (wahlweise RS232, RS485 oder 20mA current
loop).

Die Fernanzeige ist in einem Edelstahlgeh&use untergebracht, die Schutzart IP65.

3 Technische Daten

Anzeige

Anzeige 6 Ziffern, 7 Segmente, LED rot, 57 mm
Komma einstellbar, zwischen jeder Ziffer
Ziffern Gewichtsanzeige Plus-, Minuszeichen und 5 Ziffern
Speicher Serieller EEPROM

Kommunikation

Serielle Schnittstelle RS232, RS485, oder 20mA current loop

Serielle Schnittstelle Baudrate einstellbar mit DIP-Schalter: 1200, 2400, 9600, 19600 Baud
Data Bits einstellbar mit DIP-Schalter

Spannungsversorgung

Netzanschluss 230 VAC,; +/-20%: 50...60Hz
Leistungsaufnahme max. 7TW
Umgebungsbedingungen

Gebrauchstemperatur -20°C..+50°C
Lagertemperatur -10°C...+70°C

Feuchtigkeit 90% RH max, nichtkondensierend
Gehause

Material Edelstahl

Schutzart IP65

Abmessungen: 365 x 130 x 75
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4 |nstallation

Nach dem Offnen der Riickwand kann die serielle Verbindung hergestellt werden. Die Anzeige wird
entweder Uber RS232, RS485 oder 20mA cur. Loop Verbindung angesteuert. Es darf nur eine
Verbindung verwendet werden. Die Anschlisse der nicht verwendeten Schnittstelle dirfen nicht
verbunden werden.

Direkt neben der Anschlussklemme befinden sich zwei Jumper. Diese dienen zur Wahl der seriellen
Schnittstelle.

Uber den weiteren DIP-Schalter mit vier Schaltern kénnen die Kommunikatiosparameter der
gewahlten Schnittstelle verandert werden.

5 Elektrische Verbindungen
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Abbildung 1
Einstellungen DIP Schalter(S1)
Baudrate 1200 2400 9600 19200
Dip SW (on) -—= 1 2 1.2
Gerét FT-1x. FT-10. FT-11x FT-Ox / LDU. DAD14x.x. DAS72.1 FT-0x
Data N.8.1 N.8.1 E.7.1
Dip SW (on) 3 3 -—-
COM Betriebsart (Steckbriicke JP1, JP 2)
RS-232 20mA cur.l oob RS-485
D00 Im i P Ol P
OO0 Jp2 i JP2 Oy e P2

=
JP1/JP2 open
==> RS232

FT1X TXD to FRD TX
FT1X GND to FRD SGND

Abbildung 2
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6 Anschlussbeispiele

6.1 FRD-57 und FT-1x / FT-10 / FT-11x

6.2

Anschlussart:

DIP Schalter S1 (ON):

Steckbriicke:

Leitungsbelegung:

RS232
2,3,4(=9600

D00 Im
D00 a2

, 8N1)

FT-1x, FT-10,
FT-11X

Signal FRD-57

Pin2/TxD

TxD TX

Pin 7 / GND

GND SGND

FT-1x und FT-11x Einstellungen fur RS232 Port

Parameter FT-1x | Parameter FT-10 | Parameter FT-11x Explanation

[00O0 1] [00O0 1] [111 CONST] Kontinuierliches Senden
Format: SARTOR

[001 3] [001 3] [112 9600] 9600 Baud

[002 O] -—= -—= Kein Handshake

[003 00] [003 00] [119 00] Adresse O

[004 0] [004 O] [113 8];[114 NO] 8,N,1

[005 1] [005 1] [115 NOJ Prifsumme

--- [006 1] [116 YES] Carriage return

— [007 O] [117 NO] Line Feed

FRD-57 und DAD14x.x, DAS72.1, LDUxx.x

Anschlussart:

DIP Schalter S1 (ON):

Steckbriicke:

Leitungsbelegung:

RS485

2,3 (=9600, 8N1)

O (el P
Oy (el p2
DAD, DAS, LDU Signal FRD-57
Tx+ Tx+ A
Tx- Tx- B

DAD14x.x; DAS72.1, LDUxx.x Einstellungen fir RS485 Port

Parameter Bedeutung
Baudrate 9600

Ser. Port 485
Adresse 0
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7 Abmessungen
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® flintec

Bemannsbruch 9
D-74909 Meckesheim
Deutschland / Germany

E-Mail: germany@flintec.com
http:// www.flintec.com
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